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Zeugnis dber die Priffung eines Markierungssystems auf der Rundlaufpriifanlage der BASt (RPA)
Prifnummer: 2007 1DS 06.07

1. Antrag
Aniragsteler: Signature Wegmarkering BV, P.O. Box 7, NL - 8190 AA Wapenvald
Anlragssache: Priifung der Verschlelbfestigkedt und der verkehrsiachnischan Eigenschaften gines Mar-

kisnungssystems unter den Prifbedingungen der DIN EM 13 197 (Ausgabe Juli 2001}, Die
Klassen der verkehrsiechnischen Eigenschaften richtan sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe Jull
2003).

2. Priifgegenstand

21 Typll - Markierungssystem mit groben Nachstreumitteln fiir dauerhafte Markierungen

= Systembezeichnung: 2K High Solid Farbe

-  Btoffbezsichnung: Resikote EP

- Stoffhersiellern Akzo Mobel Coatings
Stoffart: High-Solid Farbe

- Massfilmdicke [pm]; 600

= Applikationeverfahren: Alrless

2.2 MNachgestreute Beistoffe
- Reflexktrpermenge, -hersteller, -bez.: 450 [gim?), Sovitec, Echostar 20 Epoxy 3 SRT-H

- Grifighaitsmittel: Silicium als Gemisch im Verhdltnis 65 : 35 in den Reflexkérpern
enthalten

2.3 Die Applikation arfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der 0.g. technischen Daten (Soweil nichit
messbar) in den R&umen der BASt unter Aufsicht der Deutschen Studiengeselischalt fir Stralfenmarkierungen a.v.

3. Ergebnisse der Prifung:
3.1 Erreicht wurden die Anforderungen fiir Verkehrsklassa P 6. Fir die einzelnen verkehrstechnischen
Eigenschaftan wurden folgende Klassen gemal DIN EN 1436 emeicht:

= Griffigheit: 52
-  Machtsichtbarkeit, trockan: R3
- Machtsichibarkeil, feuchl: RW 4
= Tagessichtbarkelt; as
- Uberrclibarkeit: TS

3.2 Die Mindestanforderungen an die Verschleilfestigkelt von 90 % Restfliche wurde erfullt.

Dieses Prifzeugnis darf nur vollsténdig weltergegeben oder verdffentlicht werden. Auszugsweise Weitergabe
oder Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASL

Bergisch Gladbach, 30. November 2007
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