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Zeugnis iiber die Priifung eines Markierungssystems auf der Rundlaufpriifanlage der BASt (RPA)
Priifnummer: 2014 1DY 03.07

1. Antrag
Antragsteller: EUROMARK Deutschland GmbH, Industriegebiet Heideloh, Hasenwinkel 3, 06780 Zérbig
Antragssache: Priifung der Verschlei¥festigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines Mar-

kierungssystems unter den Priifoedingungen der DIN EN 13 197 (Ausgabe Dez. 2011). Die
Klassen der verkehrstechnischen Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe
Januar 2009).

2. Priifgegenstand
2.1 Typ | - Markierungssystem fiir dauerhafte Markierungen

- Systembezeichnung: Kaltspritzplastik
- Stoffbezeichnung: MF 37
- Stoffhersteller: SAR
- Stoffart: kalthidrtender Reaktivstoff (Kaltspritzplastik)
- Rezeptansatzverhaltnis: 1:1 (1,5% Pulverharter Perkadox CH-50x)
- Schichtdicke [um]: 400
- Applikationsverfahren: Spritztechnik
2.2 Nachgestreute Beistoffe
- Reflexkérpermenge, -hersteller, -bez.: 350 g/m?, W.E.I.S.S.K.E.R., DuoLux® 125 AH1 425 - 850
- Griffigkeitsmittel: Keramik als Gemisch im Verhiltnis 3 : 1 in den Reflexkdrpern
enthalten

2.3 Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der o.g. technischen Daten (soweit nicht
messbar) in den Raumen der BASt durch den Prifdienst der Deutschen Studiengesellschaft fur StraRenmarkierungen

e.V.

3. Ergebnisse der Priifung:
3.1 Erreicht wurden die Anforderungen fur die Verkehrsklasse P 7. Fur die einzelnen verkehrstechnischen
Eigenschaften wurden folgende Klassen gemaft DIN EN 1436 erreicht:

Neuzustand Gebrauchszustand

- Griffigkeit: 2S1 S1
- Nachtsichtbarkeit, trocken: R5 RS
- Tagessichtbarkeit: Q5 Q5
- Uberrolibarkeit: T2

3.2 Die Mindestanforderungen an die VerschleiRfestigkeit von 90 % Restflache wurde erfilllt. Die Ergebnisse der
physikalisch-chemischen Urmusterprifung liegen bei der BASt vor.

Dieses Prifzeugnis darf nur vollstandig weitergegeben oder veréffentlicht werden. Die auszugsweise
Weiteraabe oder Veroéffentlichuna bedarf der schriftlichen Zustimmuna der BASt.
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