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Zeugnis uber die Priifung eines Markierungssystems auf der Rundlaufpriifanlage der BASt (RPA)
Priafnummer: 2016 1DK 08.02

1. Antrag
Antragsteller: EUROMARK GmbH, Industriegebiet Heideloh, Hasenwinkel 3, 06780 Zorbig
Antragssache: Priifung der Verschiei3festigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines Mar-

kierungssystems unter den Priifbedingungen der DIN EN 13 197 (Ausgabe Juli 2014). Die
Klassen der verkehrstechnischen Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe

Januar 2009).
2. Prifgegenstand
21  Typ Il - Agglomerat-Markierungssystem fiir dauerhafte Markierungen
- Systembezeichnung: Agglomerate mit Unterstrich
- Stoffbezeichnung: 1) MF 39 2) MF 2010
- Stoffhersteller: SAR
- Stoffart: kalthartender Reaktivstoff (Kaltplastik)
- Rezeptansatzverhaltnis: 1) 1,7% Benox L40 LV 2) 100:1,4 Perkadox CH-50X
- Schichtdicke [um]: 400
- Menge [kg/m?]: 2,4
- Applikationsverfahren: 1) Spritztechnik, 2) unregelmaBige Agglomerate
2.2 Nachgestreute Beistoffe
- Reflexkdérpermenge, -hersteller, -bez.: 2) 360 g/m?, 2) Sovitec, 2) Echostar 5 BCP
- Griffigkeitsmittel: ohne

2.3 Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der o.g. technischen Daten (soweit nicht
messbar) in den Raumen der BASt durch den Prifdienst der Deutschen Studiengesellschaft fir
Strallenmarkierungen e.V.

3. Ergebnisse der Priufung:
3.1 Erreicht wurden die Anforderungen fir die Verkehrsklasse P 7. Fir die einzelnen verkehrstechnischen
Eigenschaften wurden folgende Klassen gemaf DIN EN 1436 erreicht:

Neuzustand Gebrauchszustand

- Griffigkeit: S0 S0

- Nachtsichtbarkeit, trocken: R5 R4

- Nachtsichtbarkeit, feucht: RW 4 RW 4
- Tagessichtbarkeit: Qs Qs

- Uberrollbarkeit: 1)T22)T3

3.2 Die Mindestanforderungen an die Verschleil}festigkeit von 90 % Restflache wurde erfiillt. Die Ergebnisse der
physikalisch-chemischen Urmusterprifung liegen bei der BASt vor.

Dieses Prifzeugnis darf nur vollsténdig weitergegeben oder veréffentlicht werden. Die auszugsweise
Weitergabe oder Veroffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.
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